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[ TBA 810 CB|

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W

Circuitul integrat monolitic TBA 810CB este un amplificator audio, desti-
nat construciiei radioreceptoarelor portabile si stationare. Este prevazut cu
circuite de protectie la; ambalare termica sau inversarea polaritatii sursei de
alimentare, scurtcircuit la iesire sau conectarea accidentala a iesirii la Vs=15V.

CARACTERISTICI ELECTRICE

SEhema tfbfc& de aplicatii

Conexiuni la capsula
Tensiune de alim. max. 28V

Curentul de iesire max. 3A
SUPPLY
DLTAGE

Puterea totala disipata 5% -

Puterea de iesire max, TW We.

Tens. de intr. la sat.220mv ua

Rezistenta de intr. 5M POOTSTRAR
(UDSTRATE )
Banda de frecv. 40Hz-20KHz  (OHPENSHION [
RWRLE
Distor. de neliniaritate 0.3% " REIECTION
s Can
Cistigul in tensiune B0Od4dB
Rejectia sursei de alim.484B Capsula FIN DIP

Rezistenta termica j-radiator 12C/W




| TBA 810 P|

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W

[6]

Circuitul integrat monolitic TBA 8l10P este un amplificater de putere in
clasa B cu zgomot =cazut, destinat amplificarii semnalelor de joasa frecventa.
Furnizeaza la iesire o putere maxima de 7TW daca este alimentat la 16V/4ohmi.
Ca si TBA 810CB este prevazut cu circuite de protectie la scurtcircuit, am-
balare termica sau inversarea pcolaritatii sursei de alimentare.

CARACTERISTICI ELECTRICE

Tensiune de alim. max. ZOV Conexiuni la capsula

Curentul de iesire max. 3& . orie | I dpl &l
¥ [ % Lar

Puterea totala dimipata 5W i [ gl

. ita uﬁﬂnma
Puterea de iesire max. ¥ r"'\}

g FT ) t S0

Tena. de intr. la sat.220mY

aorsmer |4 8 [l so6n
Foezistenta de intr. iM SUBSTRATE )

COMPNAT q= (=211

feE
[ S84 [y Y

Bernda de fracv., 40Hz-20KHz

FET AR

Pirtor, de nellirniaritate N, 3%

Cistigul in tensiune B0ds

FIN DiP
Rejectia sursei de alim.48d9

Rezistenta termica j-radiator 120/%

Schema tipica

Ve
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de aplicatii
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[TBA 810 S| | E—ﬂ

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W

Circuitul integrat monolitic TBA 810S este un amplificator de putere in
clasa B, compatibil pin cu pin cu amplificatorul TBA 810P dar protejat numai la
ambalare termica. Este un amplificator cu randament ridicat (75%) ce furnizeaza
7 W la iesire pentru o alimentare de 16V/4ohmi, puterea disponibila scazind
sensibil o data cu reducerea tensiunii de alimentare.

CARACTERISTICI ELECTRICE Schema tipica de aplicatil

Tensiune de alim. max. 20V Conexiuni la capsula 'ov'__,__
8 ]

Curentul de iesire max. 2.5A :f:&

Puterea totala disipata 5W *F

Puterea de iesire max. TW

Tens. de intr. la sat.Z20mVy

Rezistenta de intr. 54 i (SUBGTRATE )
L CMPERTSA O Bl meur
Banda de frecv., 40Hz-20KiHz
£ FTMATR Tl neiccion
Distor. de neliniaritate 0,3% L

Ciatigul in tensiune &0dB s
Capsula FIN DIP

Rejectia sursei de alim,38dB

Razistenta termica j-radiator 120/%




ﬂ AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,2 W [E—Il

TBA 820

Circuitul integrat monolitic TBA 820M este un amplificator andio de put-
ere in clasa B, destinat utilizarii in constructia casetofoanelor si radiorecep-
toarelor portabile. Acest circuit se alimenteaza la o tensiune continua intre 3 si
16 V Bi ofera o putere disponibila la iesire de 2 W la 12V/8ohmi rezpectiv 1,6 W
la 9V/4ohmi. Prezinta un consum scazut de curent si necesita putine compo-
nente externe, dar nu este protejat la scurtcircuit sau ambalare .- rmica.

Schema tipica de aplicati

CARACTERISTICI ELECTRICE W, O e — .
5 T G
Tensiune de alim. max. 16V Conexiuni la capsula W-—_L l'&!ﬂ -Ei
15y =2 oy OuF "
Curentul de iesire max. 1.5A I 'ir I ,&

Puterea totala disipata IW  copenanm
Puterea de iesire max. 2W  ssrmms
Tens. de intr. la aat.220mV
Reziatenta de intr. fiM

Banda de frecv. d40Hz-20KH=z

Pistor. de peliniaritate 0.8%

Ciutigul in tensiune 7548

Capsula MINI DIP

Rejectin sursei de alim,42dRB

Raziatenta termica j-radiator 1000/W




fDA 1904] 5]
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 4 W ===

Circuitul integrat monolitic TDA 1904 este un amplificator audio de putere 4W
(max.6W) destinat constructiei radioreceptoarelor portabile si televizoarelor. Este
un amplificator de zgomot redus, cu o rejectie ridicata a sursei de alimentare,
prevazul cu protectie la ambalarea termica, capabil sa suporte un curent de 2 A
in regim de scurtcircuit la iesire,

Schema tipica de aplicatii

CARACTERISTICT ELECTRICE PRINCIPALE o—
Concxiuni la capsula

Tensiunea de alimentare 20 V

e
Curentul de iesire (virf) 2 A mTeur |‘ GO
Puterea de lesire maxima 6 W Y i e
pistorsiuni armonice (max.)0,3% Sl £ 0
an
Rezistenta de intrare 150 k ne L3 €7 10006
5 : @0
Tensiunea de int.(=at,) 1,3 Vvv " "
! N QR ann 53]
fanda de frecventa 40 Hz-40 kHz E i
swfl 7
Rejectia sursel de aliment 504 I L
e o e > —
Cistigul in tensiune 75dB Fal iy AN
non 6
Reziatenta termica j-amb T700/W 1 Ll
RIS e Capsula POWERDIP
8+8 pini T )

1*) R & nocestary oniy for Ve < BY S0




[TDA 1905 |

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 5W CU MUTING

Circuitul integrat monolitic TDA 1905 este proiectat pentru aplicatiile de putere
din constructia radioreceptoarelor si televizoarelor. Se caracterizeaza prin
facilitatea oferita de muting, protectie la ambalare termica, zgomot foarte mic si o
plaja larga a tensiunii de alimentare,

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE (onexiuni la capsula Schema tipica de aplicatii

Tensiunea de alimentare max.30 V
Curentul de iesire maxim 3 A
Tenaiunea de intrare dif.+-7 V
Distorgiuni de neliniaritate 0,3%
Putere dispipate la Tcaps:B80C & W
Putere de ilesire maxima 5,5 W
Sensibilitatea la intrare <100 mV

|

Rezistenta la intrare 100 k

Cistigul “n tensiune 40 dB

[

Cauvsula POWERDIP =

Banda de frecventa 40 Hz-40 kHz ; ¥
S48 pini
Tensiunea de muting OFF 4,7 Vv Rezigtenta termica j-amb T0C/W

Tensiunea de muting ON Ve 30 V Re jectia sursei de alim, 50 dB




(oA 1908 | (58]

AMPLIFICATOR DE PUTERE 8 W

Circuitul integrat monolitic TDA 1908 este destinat amplificarii semnalelor de
joasa si medie frecventa. El este compatibil cu amplificatoarele audic TBA 8108 si
TCA 940N si se caracterizeaza printr-o plaja larga a tensiunilor de alimentare,
protectie la ambalare termica, numar redus de componente externe, rejectie ridicata
a sursei de alimentare si zgomot foarte scazut.

Schema tipica de aplicatii

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE R
Conexiuni la capsula '

s

Tensiunea de alimentare max.30 V  gppmy voraee i I o
Curentul de iesire maxim 3,5 A i l
: nE
Puterea totala disipata 5 W N l 0.‘l
Banda de frecventa 40 Hz-40 kHz
Puterea de iesire maxima 9 W ol SR0UND
Tensiunea de intr. la ®si.2,4 V
WIS IR l “ROUND S
Rezistenta la intrare 100 k _W__ =
[ T2 ¥
. . B e
Cistigul in tensiune 400 dB 1004
PTG Py J o
Re jectia surmei de alim.50 dB e
boalida
Rezistenta termi~a j-amb 70C/W Capsula FINDIP cu e

radijator la masa




[TpA 1910

AMPLIFICATOR DE PUTERE 10 W CU MUTING '

Circuitul integrat monolitic TDA 1910 este destinnat amplificari! semnaleleior de
audio-frecventa si echipeaza radioreceptoarele HI-FI si televizoarels de calitate.
Acest amplificator este prevazut cu facilitatea de muting, este protejal la ambalare
termica, prezinta un zgomot foarte scazut si o rejectie ridicata a sursei de alimentare

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE
Tensiunea de alimentare max.30 V
Curentul de iesire maxim 3,5 A

Tensiunea de intr. dif.+-7 V //"*_1
Puterea totala disipata 20 W
Tensiunea de muting Vs(30 V)
Tensiunea de intr. la sat.2,4 V (::)

Rezistenta de intrare 100 k

Banda de frecventa 22Hz-22kHz
B

=

-

Cistigul in tensiune 30 dB

e connacted W oin B

Distorsiuni armonice 0,3%

»

o

O

Conexiuni la capsula

—1 v
-

[ outmn
. > Bap
Qe {1}
wa—T b
———
> S
FI:"':T’ L
- MRS

Capsula MULTIWATT-11

Rejectia sursei de alim.60dB

Rezistenta termica j-amb 70C/W

m———T 2 1

Schema tipica de aplicatii




lTpa 2002 | EEJ

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 8 W S

Circuitul integrat TDA 2002 este unn amplificator audio de putere in clasa B
destinal constructiei radioreceptoarelor auto. Amplificatorul poate furniza la iesire
un curent de 3,5 A s5i poate debita pe o sarcina inductiva cu impedanta foarte scazuta
(min.1,6 ohmi). Caracteristic pentru integratul TDA 2002este numarul redus de
componente externe, distorsiuni armonice si de neliniaritate scazute, protectia la
scurtcircuit si ambalare termica, fiabilitate ridicata si cost scazut.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula
Tensiunea de alimentare 28 V e e SUPSLY  YOLIAGR
{;) R auTeLT
Curentul de iesire max.3,5 A = }7—71::9_ “:fﬁ
=" T HOM IIH'I'E\‘II:: tlﬂﬂ.:l
Puterea de iesire max. 10 W . f‘“ ————d
_ , te5 connected to #in 3 C‘aps ula PENTAWATT
Tensiunea de intr.la sat.300mV i i 00l TN S . DN S ——
N 7 O
Rezistenta de intrare 150 k ﬁ?
n
Nistorsiuni armonice 0,2% C4 Schema _t:p]_c".&
i de aplicatii

Cistigul in tensiune 40 dB
Banda de frecventa 40Hz-15kHz
Rejewvtia sursei de alim.35dB

Rezistents termica j-caps.iC/W




|TDA_2003 | 114 ]
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 10 W

Circuitul integrat TDA 2003 este un amplificator audio de putere destinat
constructiei radioreceptoarelor auto, compatibil pin cu pin cu amplificatorul TDA
2002 cu caracteristici electrice similare insa capabil sa furnizeze la iesire curenti
ce depasesc 3,5 A. Are iesirea protejata la scurtcircuit, conectare la sursa sau

intreruperea traseuiui de masa si necesita un numar redus de componente care
trebuie atasate in exterior.

Conexiuni la capsula
CARACTERISTICI ELECTRICZ PRINCIPALE

—

Tensiunea de alimentare 18 V  — |_ : e ﬂ:r,,
. [ i(\ Y 3 GROUND

Puterea disipata pe caps.20W INLA ] e INNTETING NPT

L | L Y MO NERTING NPy
Puterea de iesive max. 10 ¥ )« A -

. ("apsula PENTAWATT

Tensiunen do intr.la sat.300mV R B el s i ks s s i

Band: de frecventa 40Hz-15kH= .
Schema tipica

Reziaterte le intrare 150 X de prfcat]ll'

Distoraiuni armccice 0, 15%
Cimtigul in tensiune 40 d#8
Rejectia sursei de mlim.36dR

Rerziatenta termica j-caps.ldC/W




b Y o]
AMFLIFICATOR STEREC DE PUTERE 2x10 W SO

Circuitul integrat TDA 2004 este un amplificator audio de putere in clasa B
destinat constructiei radioreceptoarelor suto de calitate. Acest circuit poate furniza
la iesire un curent de peste 3,5 A si poate cdebita 2e o impedanta foarte scazuta
(sub 1,6 ohmi). Caracteristic pentru TDA 2004 este numarul redus de componente
externe, distorsiunile redus, zgomot mic &' iasiriie protejate la scurt circuit in curent

altenativ, ; 2 .
Schema tipica de aplicatil

CARACTERISTICI ELKECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max.28 V Conexinnl la c&psu!&
Curentul maxim de iesire 3,5 A ey g e
i T acorstae
Puterea totala disipata 30 W . o T D outeut
L . e SV
Tensiunea de intr,la sat,300mv NI OUTRUT 2
NETT"= BOOTS'RAP 2
Rezistenta de intrare 200 k @ i WIS GND
| ST INPUTS(2)
|
Banda de frecventa 22Hz-22kHz SETTETT IMPUR(2)
; WYX= SVYRA
Distorsiuni de nelinisritate 0,3X Q} II:E:_—"_—'E—-;' HPUTH(1)
y . " __...l:___—..-!‘:f;.;s-; pae = lm"“’
Cistigul in tensiune S504B b connected o it smarr
Rejectia sursei de alim. 4548 C-'.'I;?Slffﬁ MULTIWATT-11 LY

Rezistenta termica j-caps.3IC/W




eI ) 1'
[16 )

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W T

[(TDA 2005 !

Circuitul integrat TDA 2005 este un amplificator dual de puts 2 in clisa B
destinat realizarii radioreceptoarelor de performanta. Etajul de iesire poate debita
curenti de pina la 4 A pe o sarcina de impedanta scazuta (sub.1,6 ohmi) la o putere
de iesire de pina la 20 W (la conecatrea in punte). Amplificatorul este protejat la
scurtcircuit in curent continuu sau alternativ, intreruperea accidentala a traseului
de masa sau conectarea iesirilor la sursa de alimentare.

Schema tipica de o ulicatii

el

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea max.de alimentare 28 V Conexiuni la capsu!a “ﬂ:g "
= - {113 % t.l
Curentul maxim la iesire 3,5 A » BOOTSTRAP | - b e
s Q} 0 QUTPUT ¢ i
Puterea totala disipata 30 W LT oV R
LI ouThLT 2 : -
Puterea de iesire max. 2x10 W @ 1ECTT==  BOOTSTRAP 3
: - soTr—— oo "l
Tensiunea de intr.la sat,300mV ST INeuTH2) .;ﬂ:& A

T INPUF(2)
WL sVRR

'Q} T INPUTE(N)

___ﬁ_l T 2 INPUT(1)

Tab conmected te pin§ S M7

Rezistenta de intrare 200 k

Distorsiuni de neliniaritate 0,2% ?\

Cistigul in tensiune 50 dB

Banda de frecventa 40Hz-20kHz Capsula MULTIWATT-11
Rejectia sursei de alim. 55dB i

Rezistenta termica j-caps.3C/W bl oo -l- 1




TDA 2006 [17))

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 12 W

Circuitul integrat monolitic TDA 2006 este un amplificator audio de putere in
clasa AB ce poate furniza la iesire curenti mari cu distorsiuni reduse., Este prevazut
cu un sistem de protectie la scurtcircuit care realizeaza o limitare automata a puterii
disipate, TDA 2006 este compatibil pin cu pin cu amplificatorul TDA 2030.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsu la
Tensiunea de alimentare max.t-15V T alm— s

T [ ee—— Y )
Tensiunea de intr.dif. =12V ( ) i —— Y

- T T T IMVEMTING INPUT
Curentul maxim la iesire 3 A 1 ] Stem—— U UE IR

f & -7uIAN

Puterea totala disipata 20W b connertad tanin 3 Capsula PENTAWATT

Distorsiuni de neliniaritate 0,62%

Puterea maxims la iesire 12 W .
Schema tipica

Sensibilitatea la intrare 200nV de aph’catir’

Rezistenta de intrare 5 M

Banda de frecventa Z0Hz- 100k

- - - "".. -
Cistigul in tensiune 048 R7 - Fiic "
801 7 = Iﬂﬂ = n s
Rejectia sursei de alin. 5008 Gt FA_ bl ot T
n,,u-T 1r:r.' 0.22 gt _
Rezistenta lermica j-rapn, 0/W = SR, i ,|. /
Y g i LAY




| Reziutenta de intvare 200 ¥

lTba_ 2007 |

AMPLZFICATOR STEREO DX PUTERE 2x6 W

Circuitul integrat TDA 2007 este wrn amplificaicr dual de putere in clasa AB
aestinal aplicaliilor strececion’ce din studiourile miuzizale sau pentru constructia
radioreceptoarelor portaoile si a veceptecarelor TV, Acest tip de circuit furnizeaza
cuarent si putere mare la isgire, stz procejat la ambalare termica, necesita un numar
mic de componence etasate in e.teior si are un pret de cost scazut.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRIYNCIPaALE

| Tensiurea de alimentare max. =P V

Curentu. aazim 'a iesire 3

Futerea totala disipata 10

Puterea de i1esire aaxima 2x6 W

Tensiwxa de snir,. la sat, 300 mv { )

kanda Ze foexvenca <UK.-50kHz

Distorsiuni de neliriarita

y Cistigul ir. tensiune 36 dB

ke ectia surseil de alim, 5

' "
Rezistenta: termica j-caps.

Conexiunl la capsula

ea | = arm

| |
E y !3*-'"?: ey

s I |

[ ? L: = W
e [} Stoguaniomie 171

j SR LSS Ineyeet

m—— g 1Y)
= R

O S TR S e e
- -

f ':-...v_._.:’ NPT ~i1)

-

|

1
te ﬂ.lii

- h:::::}nnhutln

£ dp ER L]

Capsula Si~”-9
Ar iy

Scnema tipica de aplicatii

Mur s
il

~n

B

¢ ‘H” u

S




TpA 2008 | [19])]
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 12 W L

Circuitul integrat monolitic TDA 2008 este un amplificator audic de putere in
clasa B destinat aplicatiilor ce solicita comanda unor sarcini de impedanta scazuta
(sub 3,2 ohmi). Acest amplificator furnizeaza la iesire curenti inari (peste 3 A) cu
distorsiuni de neliniaritate reduse, este protejat la ambalare t.rmica, are fiabilitate
ridicata si un pret de cost scazut.

CARACTFRISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula
Tensiunea de alimentare max. 28 V i i
- * ouUTEwR]
Curentul maxim la iesire 4 A e T Ty RO
| Eh— I ERTING 18T
Puterea totala disipata 20 W £ > w Sy IR
Puterea de iesire woxima 12 W t{bmmwmns Capsula PENTAWATT

— — — — — — — — —— —————

Tenusiunea de inti.la sat. 300 mV
Schema tipica

Rezisienta de intrare 150 k ; 55
de aplicatii

Banda de frecventa 4Cnz-15kHz
Distersiuni de nelinisritate 0,12%

Cigtigul in tensiucs &4 dB

Rejectia surasei de alim. 36 dB

Rezistentat termica j-caps. 10[JW




[0 2003 ] (2 ]

AMPLIFICATOR STEREO DE PUTERE 2x10 W

Circuitul integrat TDA 2009 este un amplificator dual de putere in claza AB
destinat aplicatiilor strereo din studiourile muzicale si inregistrariior-rdarilor
HI-FI. Acest amplificator solicita un numar redus de componente exterioare si este
protejat la ambalare termica si furnizeaza o putere mare la iesire ~u distorsiusi
armonice scazute,

Schema tipica de aclicatie

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE ARLY
w [ 7]
Tensiunea de alimentare max, 28 V _ JN'%" [ '_"lc_‘_ o
Curentul maxim la iesire 4,5 A Conexiuni la capsula oy fremm—t I"".i.w
e W
Puterea totala disipata 20 W ( LD b ﬁ" " 110008 g
& == ommngy L e W i
Puterea de iesire maxima 2x10 W i — 1) e alf o i
‘ T vt () ] R
Tensiunea de intr,la sat. 300 mV # I e sl o |™
- k) HTT gup ol P 1
Rezistenta de intrare 200 k * NI o mymaru (2, : el l
_ S0 e oA () " ?i'l
Banda de frecventa 20Hz-A0kHz WTTDO omp - m o n " —
(B T oow it (1) et 1 =l
Distorsiuni de neliniaritate 0. 05% } 2 T won memeunin l v o n-'\uq sy
.‘\| l ._i s= oy L el N
Ciatigul in tenaiune KO dRB $ tan coeowcted bend Y L
W a L1}
Rejertia sursef de alim., 50 4n Capsuls MUULTIKATT- 1] TTh E'." 5
|

Rezistentatl termica j-cape. 10/W




TDA 2009 A |

3]

AMPLIFICATOR STEREO DE PUTERE 2x10 W PROTEJAT

Circuitul integrat TDA 2009 A este un amplificator dual de putere in clasa AB
destinat aplicatiilor strereofonice de inalta calitate. Acest amplificator este
compatibil pin cu pin si are caracteristici electrice similare amplificatorului TDA 2009,
dar spre deosebire de acesta are iesirile protejate la scurtcircuit in curent

alternativ.
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Schema tipica de aplicatie
Tensiunea de alimentare max, 28 V =L av,

”.r'In e T
urentul maxim la iesire 4,5 A Conexiuni la capsu}a . ] "
Puterea totnla disipata 20 W o :"“$r J )

? v = " I
Puterea de jesire maxima 2x10 W 1 : won
Tensiunea de intr.la sat.

Rezistenta de intrare 200 k

Banda de frecventa 20Hz-R0OkH=z

300 mV T () ( ; o [ e L

7] NE. . “ Ay
GND
tl NOM NUNPUT (T) "

AT i T ()

ga
=

8

LRI

1l e
({) Y NPUT (1) '5 I .
Pistorsi > i tate 0,2% ST HOM BRLINPUT(Y) R
8 iuni de neliniari ] ; | ! o b . —iwl
- (4]

Cistigul in tensiune 36 dB

Rejectia sursei de alim.

Reziatentat termica j-capsa,

I . ek eewcisd monk

55 dB Capsula MULTIWATT-11 P, |
-~ Ll
v .‘L‘ = Y

NC v?
Q) QUTRUT(N ™ TR
[} i e JRA
%ﬂ




[Toa 2030 (22|

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 14 W HI-FI —

Circuaitul integirat monolitic TDA 2030 este un amplificator audio de putere in
clasa AB destinat aplicatiilor de inalta fidelitate, Circuitul furnizeaza la iesire curenti
mari (3,5 A) cu distorsiuni armonice si de neliniaritate scazute, fiind protejat la
scurtecircuit, printr-o schema interna de limitare automata a puterii maxime de iesire.

Conexiuni la capsula

5‘:) Wy
: “————— ourrur
% ! sl = o
2

> INVERTING INPUT
= WD NON INVERTING 1

tab connecied ta pin 3 C&PSUI& PENTAWATT

— — — — — — — — — — o — — — — ——— ———

Dy

CARACTERISTICI ELFCTRICE PRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max,+-18V

Tensiunea de intr.dif., +-15V

Curentul maxim la iesire 3,5 A

Puterea totala disipata 20W

Puterea de iesire maxima 14W _—
Schema tipica

Distorsiuni de neliniaritate 0,2% de aph'catl'i
Rezistehta de intrare 5 M
Banda de frecvania 10Hz-140kHz

Cistigul in tensiune 30dB

Rejectia sursei de alim,50dR

Rezistenta termica j-caps.3C/W




ITDA 2030 A |

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 18 W' L

ETAJ PILOT DE 35 W

Circuitul integrat monolitic TDA 2030 A este un amplificator audio de putere
18W in clasa AB destinat aplicatiilor de inalta fidelitate., Acest amplificator are si
posibilitatea de a functiona ca pilot al unui etaj final realizat cu tranzistoare
complementare, pentru a obtine puteri la iesire de pina la 35 de W. Furnizeaza curenti
mari la iesire cu distorsiuni armonice scazute fiind protejat la ambalarea termica

si la scurtcircuit prin controlul automat al puterii

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE
Tensiuwnea de alimentare max.+-22V
Tenziunea de intr.dif. +-15V
Curentu! maxim la iesire 3,5 A
Puterea totals disipata 20W
Puterea de iesire maxima |18W
Diatorsiuni de neliniaritate 0,08%
Rezistenta de intrare 5 M

Banda de frecventa 10Hz-100kHz
Cistigul in tensiune 26d4B

Rejectia sursei de alim,.54dR

Rezistenla termica j-capas.3C/W

disipate.
Conexiuni la capsula

¥
_-" OUTPUT
Vi
I ER TG T
ST e eIVERTING

S-reunn

Capsula PENTAWATT

R

Schema tipica
de aplicatii

S—Wjeral,




'TDA 2040 |

Circuitul integrat monolitic TDA 2040 este un amplificator audio de putere 20W
in clasa AB destinat aplicatiilor de inalta fidelitate. Acest amplificator este capabil
sa furnizeze la iesire curenti mari (4 A) cu distorsiuni armonice si de neliniaritate
scazute.Este protejat intern la ambalare termica si la scurtcircuit prin controlul
automatat al puterii disipate.

CARACTERISTICT ELECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max.+-20V

Tensiunea de intr.dif. t-15V
Curentul maxim la jenire 4 A
Puterea totala disipata 25%W

Puterea de iesire maxima 20W

Distorsiuni de neliniaritate 0,08%

Rezistonta de intrare 5 M
Banda de frecventa 10Hz-100k!z
Cistipgul in tensiune 30dB
Rejectia sursei de alim.50dB

Rezistenta termica j-caps.3C/W

AMPLIFICATOR AUDIO DE

PUTERE 20 W HI-FI

Conexiuni la capsula

3

fab conneclud ta plo 3

E::::::::} oy

| —"7; s 1T ¢
| i ——— T

?L”::____?.:.) INVERTING NPT
o™ N wveRTING e
= S-7a7EN

Tapsula PENTAWATT

| -k - ;e
| ™" Schema tipica

de aplicatii
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ltpa_2822 | [25]]
AMPLIFICATOR AUDIO DUAL DE PUTERE 2x1,7 W

Circuitul integrat monolitic TDA 2822 este un amplificator audio dual de putere
2x1,7 W destinat realizarii radioreceptoarelor portabile si a receptoarelor TV. Se
caracterizeaza prin alimentarea la tensiuni mai mari de 3 V, distorsiuni armonice
scazute, consum redus de curent si facilitati de interconectare direct sau in punte
pentru obtinerea configuratiilor mono sau stereo.

.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE

Conexiuni la capsi.la Schema tipica de aplicatii

Tensiunea de alimentare max. 15 V

wera it i Tt e B
Curentul maxim la jeaire 1,5 A L Im
Puterea totala disipata 1,25 W b !
Puterea maxima la iesire 2xl.?'ﬁ Ll T o
oy £ ii __T.\.:!..__ 1
Rezistenta de intrare 100 X i 1 e T“""
}'ll L]
faida de frooventa 10Hz2--15kHz oy ¥ I s ' I’ :
™ Bl B
Distorsiuni d liniaritate 0,2% "IN | s 5 omome
storsiuni de nelinia & il T
Curentul maxim abscroit 12 ma L 3 v
L1} nl
0!| L

‘L\ 5

Cistigul in tensowae 29 43

3-n

dejectia suruei de alim. 30 d9 :
) ) - Capsula POWERD!?
Reziatentat :‘crmaia j-amh SOCIW (12“2*2} r’!.ﬂj




lrpA 2822 M| (28]
AMPLIFICATOR AUDIO DUAL DE PUTERE 2x1 W

Circuitul integrat monolitic TDA 2822 M este un amplificator audio dua! de putere
2x1 W destinat realizarii casetofoanelor si radioreceptoarelor portauile. Permite
alimentarea la surse cu tensiuni scazute (1,8 V), are un consum de curent in repaus
{9 mA) si permite interconectare direct sau in punte pentru obtinerea coi:figuratiilor
mono sau stereo.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Schema tipica de api “=tii
Tensiunea de alimentare max. 15 V +ie O ¢

O
Curentul maxim la iesire 1 A _! I

Puterea totala disipata 1,4 W C’Dne““un_I la capsu}a

Puterea maxima la iesire 2x] W ™™
Rezistenta de intrare 100 k
Banda de freoventa 10Hz-15kH=z

oKD
Distorsiuni de neliniaritate 0,2%

tn
Capsula MINIDIP ™
Cistigui in tensiune 39 dB plastic

Curentul maxim absorbit 9 mA

Rejectia sursei de alim. 30 dB

Rezistentat termica j-amb 100C/W




ITDA 2824 S

Circuitul integrat monolitic TDA 2824 S estec un amplificator audio dual de putere
radioreceptoarelor
comerciale. Amplificatorul prezinta distorsiuni de neiiniaritate scazute, accepta
alimentarea la surse cu tensiune mai mari de 3 V, are un consum redus de curent
in repaus (12 mA) si permite utilizarea in configuraiie mono sau stereo.

2x1,7 W destinat realizarii

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max, 15 V

Conexiuni capsula

Curentul maxim la iegsire 1,5 A i
MITTETTS
Puterea totala disipata 1,3 W B | (-
i My
Puterea maxima la iesire 2x1,7 W I
Rezistenta de intrare 100 k O i
Banda de frecventa 10Hz-15kHz g p
Distorsiuni de neliniaritate 0.2% e
(] s
Curentul maxim absorbit 12 mA
P § fomie
Cistigul in tensiune 39 dB e

Rejectia sursei de alim., 60 dB

Rezistentat termica j-amb T0C/W

Capsula SIP-9

Schema tipica de aplicatii

.
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T
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AMPLIFICATOR AUDIO DUAL DE PUTERE 2x1,7 W
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ltpa 7231 | [!'23
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,8 W =

Circuitul integrat monolitic TDA 7231 este un amplificator audio de putere 2x1,8
W prezentat intr-o capsula MINI DIP de 4+4 terminale. Este destinat realizarii ra—
dioreceptoarelor si casetofoanelor portabile sau in videoplayere ca amplificator final
in clasa AB.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALR

Tensiunea de alimentare max. 16 V Schema tipica de aplicatii

Curentul maxim la iesire 1 A Conexiuni capsula

Puterea totala disipata 1,25 W r—._"j——-!

Puterea maxima la iesire 1,% W . !

Rezistenta de intrare 100 k ooyt b5

Banda de frecventa 10Mz-]15kliz
k]

Distorsiuni de neliniaritate ,K6 3%

Curentul maxim abhsorbit 9 mA W it

Cirvigul in teneiune W dB EETT] 59T

Rejactia sursei de alim, 33 Jdp e 'a MINIDIF

, d+d pini
Rezistentat termica j-ambh G0C/W




lTDA 7233 |

23]

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,9 W CU MUTING

Circuitul integrat monolitic TDA 7231 este un amplificator audio de putere in
clasa AB, utilizat in constructia radioreceptoarelor si casetofoanelor portabile. Se
caracterizeaza printr-o gama larga a tensiunilor de alimentare (1,8-15 V) consum
redus de curent in repaus, rejectie ridicata a sursei de alimentare, distorsiunni
armonice si de neliniaritate scazute si facilitatea de muting.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE
Tensiunea de alimentare max. 16 V
Curentul maxim la jesire 1 A

Puterea totala disipata 1 W Conexiuni la

; ans
Puterea maxima la iesire 1,9 W car ula
P
Tensiunea de muting 0,6 Vv
wo L7 a[d e v
Rezistenta de intrare 100 k wAE L 2 L Al
wi (s 61 am
Banda de frecventa 10Hz-15kiiz e e (1 o 7 o
*0
Distorsiuni de nelindaritate (,3% [""'\,.T
Curentul maxim absorbit 9 mA Capsula
MINIDIP

Cistigul in teniiuane 39 dB
Rejectis sursei ¢o alim. 45 dBp

Rezistentat leimica j-amb 200C/W

Schema tipica de aplicatii

+Vs

‘r— a
160nF >3 ‘_%.320%
Tca
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ltha 7236 | [30]]
AMPLIFICATOR AUDIO IN PUNTE DE TENSIUNE SCAZUTA

Circuitul integrat monolitic TDA 7236 este un amplificator destiiiat aplicatiilor
si realizarii radioreceptoarelor portabile, datorita tensiunii de alimentare foarte
scacute (0,9 V) si consun i de curent redus (1 mA).

Conexiuni la Schema tipica ae aplicatii

CARACTERISTICI BLECTRIGZ PRIMCIPAR capsula
Tersiunea de alimentarc mAix. 1,8 V \J =
Curentil maxim la iezire 50 mA  +y, 8 NC e o
Puterea totala disipata 0,5 W ™ ‘u )
.-uu_m
. , QT 7 four 2"t ;
Puterea maxima le iesire 25 ¥ e
Rezistenta do intrare 30 k COMD 6 P2 =
] 7 £ 1
Reeds de frecventa :0CHz-10kNz """” 8L ’”ﬁ"
. i p- -
e i, ik Si GND " e
Fisvorsiuni dz neliciuricste 1% SEA T
3 L1 R1
furentul maxiam abaorost 3 wA T P f
[2) 1]
Cisti 1 tensiane =2 2 - 1
istigul in tensiaoe =31 d Cavsula FLASTIC
fejectia surs2rl as alim, 20 a8 TDA 7238 (M.L.‘-UDIP.}

ThA 7236D (80-82)

Fazinlental teraice j-anb 2000/9
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AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W IN PUNTE

Circuitul integrat monolitic TDA 7240 A este un amplificator audio de putere
20 W in punte, dedicat realizarii radioreceptoarelor auto profesionale. Este un

amplificator cu zgomot redus si distorsiuni de neliniaritate reduse care necesita
Are iesirile protejate la

un numar redus de componente atasate
scurtcircuit si este prevazut cu

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max. 28 V
Curentul maxim la iesire 3,5 A
Puterea totala disipata 20 W
Puterea maxima la iesire 20 W
Rezistenta de intrare 70 k

Banda de frecventa 30Hz-25kHz
Distorsiuni de neliniaritate 0,1%
Cistidul in tensiune 40 4B
Rejectia sursei de alim. 50 dA

Rezistentat termica j-amh 40C/W

in exterior.
protectie la ambalarea termica.

Conexiuni la capsula
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[TpA 7241 |
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AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W IN PUNTE

Circuitul integrat monolitic TDA 7241 este un amplificator audio de putere 20
W in punte, dedicat realizarii radioreceptoarelor auto profesionale. Este compatibil
pin cu pin cu amplificatorul TDA 7240 A fiind prevazut cu circuite de protectie la
ambalarea termica, scurtcircuit la iesire in curent alternativ si curent continuu.

CARACTERISTICI ELECTRICE FRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max. 28 V
Turentul maxim la iesire 3,5 A
Puterua istala disipata 20 W
Puterea maxima la iesire 20 W
Rezietenta de intrare 70 k

Band: de frecventa 30Hz-25kHz
Distiraiuni de neliniaritate 0,1%
Cisti- =] ‘1 tensiuvns 26 dn
Rejeciin sursei de alim, 5Z a8

Rezistentat termica j-caps. 4C/W

Conexiuni la capsula

T Iem ARS Slanfyr
TELOMACE

vt oy psula HEPTAWATT

T R — —— — — —— — — — — — — — — —

Schema tpice de aplicatii
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'TDA 7250 | ‘ 53]
. AMPLIFICATOR DRIVER-STEREO DE PUTERE 60 W AI;F{

Circuitul integrat monolitic TDA 7250 este un amplificator-driver stereo de
putere 60 W capabil sa comande doua perechi de tranzisioaie Darlinghton
complementare, in aplicatiile audio HI-FI de performanta. Este prevazut cu sistem
automat de control al curentului furnizat tranzistoarelor de putere, protectie la
ambalarea termica, scurtcircuit la iesire si dispune de facilitatile oferite de functiile
MUTE/STANDBY/PLAY,. s :

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE ' ' .
Conexiuni la Schiema tipica de aplicalii
Tensiunea de alimentare max. #+=45V capsula
Curentul maxim la iesire +-5 mA & s R T s :
ITERID 2 " -
Puterea totala disipata 1,4 W e i "'G'h-;rﬁ"' why -n—-r@}!';m N
gpscen cuan » ety o T o e
. . " a ; —— E- ?"" m -J‘—‘C:J-{E)n i | wow D\i
Puterea maxima la iesire 100W/4ohmi wmeon Wotn W Lkn B s ﬂ.4:1_~ﬁrJ o
e e % lﬂ._—_ N b mL .if’_"j_uii
Rezistenta de intrare 10 H 5 il ) CORS——
BN ek || & AL weh ] ! " A.,"' a3 — 'll.
Banda de frecventa 2MHz-20kYz swn-enz .o F"i,..?i—T " ™ [ et £ 5 (A 1,‘[]
i e 1 wine i 3 M =—=H [ e I "IL“-‘, I.'..;
Distorsiuni de nelizinritate 0,03% ! [ i W e
: S = -
Cigtigul in tensiuns 80 dB ‘- {__ I ol . } s
LR
Rejectia sursei de alim. 75 dB Capsula DIP-20

PLASTIC

Rezistentat termica j-amb 650 W
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AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 22 W —
Circuitul integrat monolitic TDA 7255 este un amplificator audic luzl de putere
22 W in clasa B, destinat realizarii radioreceptoarelor profesionale. Este prrevazut
cu protectii multiple la: ambalare termica, intreruperea masei, scurtcircuit la iesire
in curent continuu sau alternativ. Poate fi utilizat atit ca amplificator mono in punte
cit si ca amplificator stereo cu facilitatile oferite de muting.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max, 28 V i Schema tipica de apii +tii
Conexiuni la capsula

Curentul maxim la iesire 4 A

Puterea totala disipata 30 W =

#

o

ST
TH
&
5
I3
A

Puterea maxima la iesire 2x12,5 W

]
§

Tensiunea de muting 2,4 v (D ?g*_:;:—:-s g:::“
Rezistenta de intrare 70 k ‘:,l ——— hrosa

- 6 ;_-:_:::.:. ::m " TOA7155 []]'I.
Banda de frecventa 20Hz-10kHz i _J:::H"”

‘:J

Tensiunea de intr.la sat. 300mV [, e T

Distorsiuni de neliniaritate 0,05%

) .pl
u
Cistigul in tensiune 28 dB -E*JJLP -E ﬁn:}ﬂ
Capsula MULTIWATT-15 :
Rejectim sursei de alim. 58dB Io

Rezistentat termica j-caps 3AC/W




lrpa 7256 | &

AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 22 W IN PUNT[E*

Circuitul integrat monolitic TDA 7256 este un amplificator audio dual de putere
22 W in clasa B, destinat realizarii radioreceptoarelor profesionale. Este prevazut
cu circuite de protectie a iesirii la scurtcircuit (masa sau sursa de alimentare) si
dispune de facilitatea oferita de MUTING, cu comanda compatibila TTL.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea de alimentare max. 28 V Schema tfpfc& de api;r'catﬁ

Curentul maxim la iesire 5,5 A Conexiuni la capsu]&

STD oY
Puterea totala disipata 36 W o D e _\: S
{b. I —— Yu HowuF k 1
Puterea maxima la iesire 22 W efrT——=  owma opdic *T T cr
== stwe-ar ‘ s hedl B 4
] 5 3 am AUTC ai o r
Tensiunea de muting 2,4 V¥ 13 s s r 18 l:l
> sl T 7T SREDEeACK g % i.1 az
r—r——> reroosc # =
Rezistenta de intrare 70 k N —aeni ‘“1 ™ shis
(D b ::';El c3 I
Banda de frecventa 20Hz-15kHz s Ry, ; i
/. Tab roeraste b ponl - D.cl:uf ! J]n 7 ? L,G i
Distorsiuni de nelinjaritate 0,05% o-lH2 L
ot
- 1 2 J2abw
Cistigul in tensiune 36 dB Capsula MULTIWATT ~11 n;l!:r 1 -2
Rejectia sursei de alim. 58dB L4 B ’ 4 s |03
1 s cr
Rezistentat termica j-caps 2,8C/W L‘%"J '““"rll l'i;;l’I

CiRT 72ud
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ITPA 7260 ! |Q
AMPLIFICATOR-DRIVER PWM AUDIO DE MARE EFICIENTA

Circuitul integrat monolitic TDA 7260 este un nou model de amplificator-driver
audio destinat aplicatiilor din radioreceptoarelor auto. Comandind la iesire patru
tranzistoare MOS de putere conectate in punte asigura o putere de 30 W pe o sarcina
de 2 ohmi cu distorsiuni de neliniaritate mai mici de 0,4%. ESte un circuit de mare
eficienta (randamentul>80%) prevazut cu facilitati MUTING si protectii la ambalare
termica sau scurtcircuit la iesire.

CARACTBRISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula
Tenaiunea de alimentare max, 30V | aur (J4
Tensiunea de intrare 10V IRTEFRATORY -
Tensiunea de intr,dif.+=6V(max) (w13
Curentul de iesire max. 300 m& wr |ls
Puterea tot#la disipata 1 W 5:g:ﬂw. nN-(fs
Puterea maxima la iesire 32V b | U
Rezistentz de intrave 100 Kk S o
AC SND 1Y)

Banda de fregvepts jNHz_100vH-

Dintorsiuni de neliniaritate & 1%

Rejectia sursei de alim, 60 dB

Rezimtentat termica j-amb 80C/w Capsula DIP-20 PLASTIC




Schema tipica de aplicatii (circuit de amplificare 25 W)

TDA 7260
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AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2Zx12 W

Circuitul integrat monolitic TDA 7350 este un nou model de amp! ficator audio
de putere in clasa AB, destinat constructiei radioreceptoarelor stationare.
Amplificatorul poate fi utilizat atit in varianta stereo (2x12 W) cit si in varianta mono
(22 W) prin conectarea in punte a celor doua canale. Solicita putine componente
atasate din exterior, are un cistig fix si prezinta circuite de protec’ie a iesirilor
la scurtcircuit in curent alternativ si curent continuu.

CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Schema tipica de aplicatii

Conexiuni la capsula o
e = s

Tensiunea de alimentare max. 28 V

HLIJ:ZQ FTAND-8Y !
Curentul maxim la iesire 4 A .@.ro:ﬂ: outy 190F I nﬂﬁé é“‘:'
o 2% i . 5
Puterea totala disipata 40 W :_I_::,n'::" pili T it 27004
R AT rom 0y EL ouT?
Puterea maxima la iesire 2x12 W o= Wi mer T 09?359 L
oo mwcwn
Rezistenta de intrare 50 k _é :E ::: '3_“1. e .
Y - — % L .22 A200uF
Banda de frecventa 20Hz-20kHz S . S x| i
z._mmubuhl .—ll.-.. W) our T ™
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[TpA 7360 | | E?jil

AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2x12 W

Circuitul integrat monolitic TDA 7360 este un nou model de amplificator audio
de putere in clasa AB, destinal constructiei radioreceptoarelor stationare. Poate fi
utilizat atit in varianta stereo (2x12 W) cit 81 in varianta mono (22 W) prin conectarea
in punte a celor doua canale. Amplificatorul este prevazut cu circuilte pentru detectia
limitarii etajelor de iesire, este protejat la sc nt'tr*n'cmt si dispune de un sistem
pentru controlul automat al volumuiui,

Schema tipica de aplicatii
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE

Tensiunea (e alimentare max., 28 V |_‘L .l | I R
QW e F =i 188nF

B 1 1 - c4 CE CE
Conexiuni la capsula I 5 I I !

Curentul maxim la iesire 3,5 A

| e ey TR 7 -
Puterea totala disipata 40 W Fa —_ 1:::""" SR ST - HY P
Cp T 220 g wrz

Futersa maxima la iesire 2x12 W

== "I nns3en =
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[ ]
?
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T ma L.’ ;
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'} ey | 1 'I
ey Ee Ingin oI
i ate 0,05 _"L_uqﬁLLt"“J s ii T 1
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- M COMMECTIQ 10 Fin & h
Cistigul in tensiune 26 dH : o ;l ' J.L G‘L
Rejectia sursei de alim. 55 dp Capsula MULTIWATT-11 .
o | DR R - a1 e s B A

Rezistentat termica Jj-caps, 1 ,8C/W




AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2x2,3 W

lrEA 2025 B]

Circuitul integrat monolitic TEA 2025 B este un amplificator audio dual de putere
destinat realizarii cesetofoanelor si radicreceptoarelor portabile. Accepta alimentari
de la surse cu tensiune mai mare de 3 V, este protejat la ambalare termica si are
o diafonie intre canale foarte scazuta.

Schema tipica de aplicatii

Conexiuni la

capsu Ia e b—:l;_'_
-

CARACTERISTICI! ELECTRICE PRINCIPALE

remF
Tensiunea de alimentnare max. 15 V D ol 8. 270F
| oo | Swe e
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s ouT. % EJ“ i
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Societatea comerciala "TM" 8.R...
Timisoara

Vinde prin magazinele propii, prin reprezentanti, prin posia. coletarie sau
mesagerie :
-Circuite integrate MOS si optoelectronice produse de "MICROELE( RONICA"
S.A. Bucuresti,
-Conectoare, mufe, cabluri, intrerupatoare, produse de "CONECT" _.A,
Bucuresti,
-Componente pasive si bunuri de larg consum produse de "IPEE" Curtea de
Arges'
-Ferite diverse produse de "AFERO" Bucuresti,
-Aparatura, borne, sonde osciloscop produse de "ICE" Bucuresti,
-Relee, transformatoare, micromotoare produse de "RELEE" Medias,
. -Componente si aparatura importata de "ELECTRONUM" Bucuresti,

-Diverse alte componnente active sau "pasive importate sau aduse in
consignatia,

-Piese la punga,

~Revistele "IF", "Hobbit", "Electronistul”, "RET",

~-Carti de electronica si programare, produse de editurile "Microinformatica"
Clu j-Napoca, "Editura de vest"-Timiscara, "Mirton"-Timizsoara.




PRODUCE -
-"Kit"-uri sau montaje finite dupa circuite prezentate in "RET" sau pe
pliante,
-"Kit"-uri sau montaje la cererea clientilor.

PROIECTEAZA -
-pe baza de contract, orice aplicatie in domeniul electronicii sau a
tehnicii de calcul.

EDITEAZA si TIPARESTE -
-publicatia "RET",
~-carti de programare ale firmei "Alpha"-Timisoara,
-suplimente,
-carti de electronica si tehnica de calcul,
-cataloage,
-pliante cu diverse montaje ce se vind sub forma de "kit",
~documentatie de interes.

PENTRU COMENZI SAU LAMURIRI VA RUGAM
SA NE CONTACTATI LA ADRESA :

S.C. "IM" S.R.L.
1900 TIMISOARA, Str.MIRON COSTIN 2
TELEFON - 96/118576




Pentru comenzi sau lamuriri va rugam sa ne contactati la adresa :

8.C: "IM" 8. RiL.
1900 TIMISOARA Str. MIRON COSTIN 2
TELEFON : 96/118576

ro




