PREZENTAREA GENERALA A UNUI MULTIMETRU

1. Multimetrul

Utilizarea corecta si In conditii de siguranta a unui aparat de masura este o deprindere extrem de
importantd pentru orice electrician sau electronist. Aceasta utilizare prezintd un anumit risc de
electrocutare datorita tensiunilor si curentilor prezenti in circuitul de masurat. Din aceastd cauza,
trebuie actionat foarte atent atunci cand utilizam aparatele de masura.

Cel mai utilizat aparat de masura electric poartd numele de multimetru. Denumirea vine de la
faptul ca aceste aparate sunt capabile sd masoare o plaja larga de variabile, precum tensiune, curent,
rezistentd si altele. In mainile unei persoane competente, multimetrul reprezinta un instrument de
lucru eficient dar si un dispozitiv de protectie. In mainile unei persoane ignorante sau neatente,
acesta poate deveni o reala sursa de pericol la conectarea intr-un circuit alimentat.

2. Prezentarea generala
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Fig.1 — Vedere generala a unui multimetru

Cu siguranta ca existd o multitudine de modele, fiecare cu caracteristici diferite, totusi,
multimetrul prezentat aici este unul general, utilizat pentru prezentarea principiilor sale de baza.

Putem observa ca afisajul este digital, din acest motiv, acest tip de multimetru mai poarta
numele de multimetru digital. Selectorul rotativ (setat pe pozitia Off (inchis) in acest caz) se poate
gasi 1n 5 pozitii diferite: 2 pozitii ,,V” (tensiune), 2 pozitii ,,A” (curent), si o pozifie Q (rezistentd).
De asemenea, pozitia marcatd cu o pereche de linii orizontale, paralele, una continud si cealalta
intrerupta, reprezintd curentul continuu, iar pozitia reprezentatd cu ajutorul unei forme de unda
sinusoidale, reprezintd curentul alternativ. Cu alte cuvinte, intern, multimetrul utilizeaza metode
diferite pentru masurarea curentului si a tensiunii in curent continuu respectiv curent alternativ, de
aici si necesitatea existentei a doua pozitii pentru fiecare dintre cele doua variabile.
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Fig.2 — Vedere generala a unui multimetru (exemplificare componente conectori)

Pe suprafata multimetrului exista trei prize in care putem introduce sondele de test. Sondele
nu sunt altceva decat conductori speciali utilizati pentru realizarea legaturii dintre circuit si
multimetru. Conductorii sunt acoperitii de o izolatie coloratd, neagra sau rosie, pentru a preveni
contactul direct, iar varfurile sunt ascutite si rigide.

Sonda neagra va fi tot timpul introdusa in priza neagra a multimetrului, cea marcatd cu

,COM” (comun). Sonda rosie va fi introdusa fie in priza marcata pentru tensiune si rezistenta (V Q)
sau in cea pentru curent (A), in functie de ce variabila dorim sd masuram.

Informatie preluata de pe site-ul http://www.circuiteelectrice.ro si modificata pentru o intelegere mai buna de http:/electroKITS.ro
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